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スタブルカルチ

ケンブリッジローラー

商品コード MJ6 11000
メーカー スガノ
型式 SC11B
適応トラクター	 （PS） 100～150
装着方法 3点リンク 2型（2点オートヒッチ）
作業幅	 （mm） 3,300
標準耕深	 （mm） 100～350
標準作業速度	 （km/h） 5.0～8.0
作業効率	 （min/10a） 2～4

寸法
全長L	 （mm） 2,800
全幅W	 （mm） 3,600
全高H	 （mm） 1,260

質量	 （kg） 910

商品コード EN5 63000 EN5 73000
メーカー ダルボ ヒーバ
型式 MAXIROLL 630×50 CR730HD
作業幅	 （mm） 6,300 7,300
ローラー径	 （mm） 500 620
適応トラクター	 （PS） 90～120 120以上
質量	 （kg） 3,075 4,580
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MAXIROLL 630×50 CR730HD

ロータ式溝堀機溝堀機

商品コード MJM 10100
メーカー スガノ農機
型式 D25BB
適応トラクター	 （ＰＳ） 30～100
標準作業幅	 (mm) 地表250、溝底180
標準作業深	 (mm) 250
標準作業速度	 (km/h) 4.0～6.0

寸法

全長Ｌ	 (mm) 2,120
全幅Ｗ	 (mm) 1,550
全高Ｈ	 (mm) 1,340

重量	 (kg) 335

商品コード MJM 10100
メーカー スガノ農機
型式 D35AB
適応トラクター	 （ＰＳ） 30～50
最大作業幅	 (mm) 地表430、溝底80
最大作業深	 （mm） 350
標準作業速度	 (km/h) 0.8～1.2

寸法
全長Ｌ	 (mm) 1,630
全幅Ｗ	 (mm) 1,200
全高Ｈ	 (mm) 1,200

重量	 (kg) 310(PTOシャフト30kg含)
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